
Ceptor-Ⅹ S8M 벨트 길이

Ceptor-Ⅹ S8M 480

Ceptor-Ⅹ S8M 496

Ceptor-Ⅹ S8M 512

Ceptor-Ⅹ S8M 520

Ceptor-Ⅹ S8M 528

Ceptor-Ⅹ S8M 560

Ceptor-Ⅹ S8M 584

Ceptor-Ⅹ S8M 600

Ceptor-Ⅹ S8M 632

Ceptor-Ⅹ S8M 640

Ceptor-Ⅹ S8M 656

Ceptor-Ⅹ S8M 672

Ceptor-Ⅹ S8M 680

Ceptor-Ⅹ S8M 712

Ceptor-Ⅹ S8M 720

Ceptor-Ⅹ S8M 728

Ceptor-Ⅹ S8M 760

Ceptor-Ⅹ S8M 800

Ceptor-Ⅹ S8M 824

Ceptor-Ⅹ S8M 840

Ceptor-Ⅹ S8M 848

Ceptor-Ⅹ S8M 880

Ceptor-Ⅹ S8M 888

Ceptor-Ⅹ S8M 896

Ceptor-Ⅹ S8M 920

Ceptor-Ⅹ S8M 944

Ceptor-Ⅹ S8M 960

Ceptor-Ⅹ S8M 976

Ceptor-Ⅹ S8M 984

Ceptor-Ⅹ S8M 1000

벨트 호칭 길이 잇수
피치원주길이

（m）
벨트 호칭 길이 잇수

피치원주길이
（m）

벨트 호칭 길이 잇수
피치원주길이

（m）

Ceptor-Ⅹ S8M 1032

Ceptor-Ⅹ S8M 1040

Ceptor-Ⅹ S8M 1056

Ceptor-Ⅹ S8M 1096

Ceptor-Ⅹ S8M 1120

Ceptor-Ⅹ S8M 1136

Ceptor-Ⅹ S8M 1152

Ceptor-Ⅹ S8M 1160

Ceptor-Ⅹ S8M 1184

Ceptor-Ⅹ S8M 1192

Ceptor-Ⅹ S8M 1200

Ceptor-Ⅹ S8M 1216

Ceptor-Ⅹ S8M 1224

Ceptor-Ⅹ S8M 1240

Ceptor-Ⅹ S8M 1248

Ceptor-Ⅹ S8M 1272

Ceptor-Ⅹ S8M 1280

Ceptor-Ⅹ S8M 1296

Ceptor-Ⅹ S8M 1312

Ceptor-Ⅹ S8M 1344

Ceptor-Ⅹ S8M 1352

Ceptor-Ⅹ S8M 1384

Ceptor-Ⅹ S8M 1392

Ceptor-Ⅹ S8M 1400

Ceptor-Ⅹ S8M 1424

Ceptor-Ⅹ S8M 1440

Ceptor-Ⅹ S8M 1480

Ceptor-Ⅹ S8M 1520

Ceptor-Ⅹ S8M 1552

Ceptor-Ⅹ S8M 1600

Ceptor-Ⅹ S8M 1648

Ceptor-Ⅹ S8M 1680

Ceptor-Ⅹ S8M 1728

Ceptor-Ⅹ S8M 1760

Ceptor-Ⅹ S8M 1776

Ceptor-Ⅹ S8M 1800

Ceptor-Ⅹ S8M 1808

Ceptor-Ⅹ S8M 1856

Ceptor-Ⅹ S8M 1880

Ceptor-Ⅹ S8M 1952

Ceptor-Ⅹ S8M 2000

Ceptor-Ⅹ S8M 2040

Ceptor-Ⅹ S8M 2120

Ceptor-Ⅹ S8M 2160

Ceptor-Ⅹ S8M 2240

Ceptor-Ⅹ S8M 2304

Ceptor-Ⅹ S8M 2400

Ceptor-Ⅹ S8M 2496

Ceptor-Ⅹ S8M 2560

Ceptor-Ⅹ S8M 2600

Ceptor-Ⅹ S8M 2800

Ceptor-Ⅹ S8M 2880

Ceptor-Ⅹ S8M 2944

Ceptor-Ⅹ S8M 3200

Ceptor-Ⅹ S8M 3600

Ceptor-Ⅹ S8M 3720

Ceptor-Ⅹ S8M 3904

Ceptor-Ⅹ S8M 4400
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1952.00
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2040.00

2120.00

2160.00

2240.00

2304.00
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2496.00
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2880.00

2944.00
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Ceptor-Ⅹ S14M 벨트 길이

Ceptor-Ⅹ S14M1008

Ceptor-Ⅹ S14M1120

Ceptor-Ⅹ S14M1190

Ceptor-Ⅹ S14M1246

Ceptor-Ⅹ S14M1400

Ceptor-Ⅹ S14M1540

Ceptor-Ⅹ S14M1610

Ceptor-Ⅹ S14M1652

Ceptor-Ⅹ S14M1778

Ceptor-Ⅹ S14M1806

Ceptor-Ⅹ S14M1890

벨트 호칭 길이 잇수
피치원주길이

（m）
벨트 호칭 길이 잇수

피치원주길이
（m）

벨트 호칭 길이 잇수
피치원주길이

（m）

Ceptor-Ⅹ S14M 1904

Ceptor-Ⅹ S14M 1960

Ceptor-Ⅹ S14M 2002

Ceptor-Ⅹ S14M 2100

Ceptor-Ⅹ S14M 2240

Ceptor-Ⅹ S14M 2310

Ceptor-Ⅹ S14M 2380

Ceptor-Ⅹ S14M 2450

Ceptor-Ⅹ S14M 2506

Ceptor-Ⅹ S14M 2590

Ceptor-Ⅹ S14M 2660

Ceptor-Ⅹ S14M 2800

Ceptor-Ⅹ S14M 3150

Ceptor-Ⅹ S14M 3248

Ceptor-Ⅹ S14M 3500

Ceptor-Ⅹ S14M 3556

Ceptor-Ⅹ S14M 3850

Ceptor-Ⅹ S14M 4004

Ceptor-Ⅹ S14M 4060

Ceptor-Ⅹ S14M 4326

Ceptor-Ⅹ S14M 4508

Ceptor-Ⅹ S14M 5012
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3150.00
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3556.00

3850.00

4004.00

4060.00

4326.00

4508.00

5012.00

200

225

232

250

254

275

286

290

309

322

358

Ceptor-X (셉터10)

고부하 슈퍼 토크 타이밍 벨트

SK15-01



벨트 폭이 줄어 듦에 따라 소음 감소 효과가
가능합니다.

(소음 : Ceptor VI와 비교해서 약10% 감소)

벨트 수명이 길어 교환 메인테넌스가 절감 가능

고전동 용량에 의해 컴팩트화와 전달능력 UP이 가능
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전동용량이 높아 (약20%향상)
종래의 벨트와 비교해 좁은 폭
설계가 가능

벨트폭 ：HP-S8M
50mm
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● 뛰어난 장력 유지력

●저소음화 ●긴 수명

●표준 풀리 사용 가능
● 배면고무, 치고무 : 치부변형이 적은 고경도, 고탄성의 합성고무 채용

● 심 선 : 장력유지가 뛰어나고 강도가 높은 고탄성 심선 채용

● 치 포 : 이빨을 강하게 보호하고 내마모성에 뛰어난 치포 채용

2. 심선

3. 치포

1. 배면고무, 치고무<벨트의 구성>

전
동

용
량

회전수

벨트폭 : 60mm / 풀리 : 26개

Ceptor-Ⅹ S8M

Ceptor-Ⅵ S8M

HP-S8M
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점핑은 위치결정오차를 발생시키고
벨트 파손에도 영향을 줍니다.

장력 유지성, Tooth Jumping 방지성이 뛰어나고 초장력을 낮게 설정하는 것도 가능합니다.

      (셉터10의 특징)

※（폭 준것에대한 비교）

※（같은 폭 비교）

● 높은 Tooth Jumping 방지성

108
100

※（같은 폭 비교）

고탄성 심선의 채용으로 벨트 늘어남이
적고 또 범포의 표면처리에 의해 내마모성
이 향상. 종래 벨트와 비교하여 약1.8~2.0
배의 내구성을 가지고 있습니다.

※（같은 폭 비교）


